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HMK® R152 Pasta Elimina Macchia ca. 2 anni max. +25°
HMK® R154 Dissolfix - acqua idrosolubile ca. 2 anni max. +25°
HMK® R155 Determultiuso - senza acidi alcuni anni max. +25°
HMK® R156 Deterbagno marmi alcuni anni max. +25°
HMK® R157 Deter-Ceramica alcuni anni max. +25°
HMK® R158 Deter-Doccia alcuni anni max. +25°
HMK® R159 Deter-Sanitari e -Ceramica alcuni anni max. +25°
HMK® R160 Antimuschio e Antimuffa Y2 -1 anno max. +15°
HMK® R161 Detergente Gres-Porcellanato alcuni anni max. +25°
HMK® R162 Alghe-Ex alcuni anni max. +25°
HMK® R163 Detergente patine Cemento alcuni anni max. +25°
HMK® R165 Detergente Cemento ed Efflorescenze alcuni anni max. +25°
HMK® R169 Detergente Pietra - speciale alcuni anni max. +25°
HMK® R170 Detergente Esterni ca. 1 anno max. +15°
HMK® R175 Detergente Serizzo e Pietra alcuni anni max. +25°
HMK® R179 Antiruggine per Pietra-Tenera Y2 -1 anno max. +15°
HMK® R181 Detergente per fughe - concentrato alcuni anni max. +25°
HMK® R183 Deterpietra - elimina di cemento alcuni anni max. +25°
HMK® R185 Detergente Intensivo Composito-Quarzo alcuni anni max. +25°
HMK® R187 Peeling-Cleaner alcuni anni max. +25°
HMK® R189 Elimina calcare alcuni anni max. +25°
HMK® R191 Detergente per ceramica alcuni anni max. +25°
HMK® S232 Antimacchia - base acquosa ca. 1 anno tra 5° e 25°
HMK® S233 Impregnante-Silicone ca. 2 anni max. +25°
HMK® S234 Antimacchia - extra ca. 2 anni max. +25°
HMK® S235 Colorplus - opaco ca. 2 anni max. +25°
HMK® S237 Sigillante Pietra - lucido satinato ca. 2 anni max. +25°
HMK® S239 Sigillante Pietra - alta brillantezza ca. 2 anni max. +25°
HMK® S240 Fughe Pre-Impregnante ca. 2 anni tra 5° e 25°
HMK® S242 Accentua Colore ca. 2 anni max. +25°
HMK® S243 Impregnante gres-porcellanato ca. 2 anni max. +25°
HMK® S244 Antimacchia - Colorplus ca. 2 anni max. +25°
HMK® S245 Protezione per Fughe ca. 2 anni max. +25°
HMK® S246 Antimacchia Composito-Quarzo ca. 2 anni max. +25°
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;., HMK® P301 RSP - tre in uno ca. 1 anno tra 5° e 25°
> HMK® P303 Detergente spray per ceramica ca. 1 anno tra 5° e 25°
ac
&, HMK® P305 Cura Spray Composito-Quarzo ca. 1 anno tra 5° e 25°
S HMK® P307 Cera Pietra - cera lucidante ca. 2 anni max. +25°
N
_9 HMK® P311 Detergente Composito-Quarzo alcuni anni max. +25°
E HMK® P315 Manutenzione per gres-porcellanato alcuni anni max. +25°
!' HMK® P319 Cera Polish per Marmi e Granito ca. 2 anni tra 5° e 25°
E HMK® P321 Crema Polish per Granito e Marmi ca. 2 anni tra 5° e 25°
[]
o HMK® P323 Cera Brillante ca. 2 anni tra 5° e 25°
N
% HMK® P324 Sapone Pietra - cura corrente alcuni anni tra 5° e 25°
o
!' HMK® P326 Cotto-Polish ca. 2 anni tra 5° e 25°
% HMK® P328 Cera per Cotto - naturale ca. 2 anni max. +25°
6 HMK® P329 Cera per Cotto - marrone ca. 2 anni max. +25°
=)
5 HMK® P330 Olio per Cotto e Clinker alcuni anni max. +25°
E HMK® P335 Trattamento Anticante per Marmi - chiaro ca. 2 anni max. +25°
% HMK® P336 Trattamento Anticante per Marmi - scuro ca. 2 anni max. +25°
g HMK® P337 Cera Anticante per Marmi ca. 2 anni max. +25°
!' HMK® M521 Set di Manutenzione Pietra - base acquosa ca. 1 anno tra 5° e 25°
E HMK® M529 Set di Lucidatura Marmi ca. 2 anni tra 5° e 25°
[]
g HMK® M541 Set di Manutenzione Pietra ca. 1 anno tra 5° e 25°
% HMK® M565 Set di Manutenzione Composito-Quarzo ca. 1 anno tra 5° e 25°
% HMK® M575 Set di Detergente Composito-Quarzo ca. 1 anno tra 5° e 25°
E HMK® M585 Set di detergente ceramica ca. 1 anno tra 5° e 25°
1
§ HMK® Z702 Antischiuma ca. 2 anni tra 5° e 25°
I. HMK® P703 Fluo Indurente ca. 1 anno tra 5° e 25°
(1]
N HMK® P709 Fluosilicato ca. 1 anno tra 5° e 25°
ﬂs. HMK® P717 Cera Lucidante - liquido ca. 2 anni max. +25°
1
Y HMK® P727 Levigamarmi in Polvere alcuni anni max. +25°
E HMK® S731 Impregnante-Silano ca. 2 anni max. +25°
1
_9 HMK® S741 Consolidante per Arenaria ca. 2 anni max. +25°
c
g HMK® S747 Antimacchia - Aqua ca. 1 anni tra 5° e 25°
'c HMK® S748 Antimacchia - Premium-Color ca. 2 anni max. +25°
[}
'E HMK® S749 Pre-Impregnante ca. 2 anni max. +25°
@©
nti-Slip - Gres-Porcellanato alcuni anni max. +
HMK® R764 Anti-Slip - G P llanat: lcuni i 25°
1
nti-Slip - Granito-Gneis alcuni anni max. +
é HMK® R765 Anti-Slip - Granito-Gnei lcuni i 25°
I. HMK® R766 Anti-Slip - Calcare-Marmi alcuni anni max. +25°
‘é’ HMK® R767 Detergente Pietra - extra forte alcuni anni max. +25°
0
qﬁ) HMK® R771 Detergente per Facciate Pietra - acido alcuni anni max. +25°
"6 HMK® R773 Detergente per Facciate Pietra - alcalino alcuni anni max. +25°
ju
; HMK® R777 Converti Ruggine per Pietra-Dura alcuni anni max. +25°
b HMK® R799 Solvente Speciale per Sigillanti ca. 2 anni max. +25°
I
1
.ﬁ |AMBIENTE E SICUREZZA:
3 | prodotti devono essere conservati nei contenitori originali. | contenitori possono essere smaltiti normalmente come rifiuti normali. Tutti i
; prodotti sono registrati presso il Servizio Ambientale di Berlino.
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